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                                                                                 Karpacz 20.03.2012 r. 

RL.271.24.2012                                                        W Y K O N A W C Y: 
Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 16.03.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia  16.03.2012 r., dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 71262-2012 z dnia 08.03.2012 roku, na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ul. Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu, następującej treści: 

„Dotyczy: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Skalnej i Karkonoskiej w Karpaczu
Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.Czy Zamawiający wyraża zgodę – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm – na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum? 
2. W dokumentacji projektowej Zamawiający opisuje rygorystycznie parametry nawierzchni poliuretanowej, wskazując w ten sposób na jednego producenta. Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej zostały spisane z rekomendacji technicznej, która została wykonana na zlecenie firmy BASF Construction Chemicals Europe AG, Division CONICA Technik. Taki zapis uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, jest to sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. 

W związku powyższym proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych spełniających wymogi normy PN EN 14877 i posiadających następujące dokumenty: 

a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd.) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny,

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta, 

c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni,

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawione dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.”      

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ad. 1) 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm – na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum. Tylko na rachunek lidera. 
Ad. 2) 

Nawierzchnie poliuretanowe należy wykonać zgodnie z poniższą charakterystyką:

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI – NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA DLA WODY.


Wymagania techniczne dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

· Zgodność oferowanej nawierzchni z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium,

· Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

· Atest PZH oferowanej nawierzchni,


Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla 


wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji  udzielonej 
przez producenta na tą nawierzchnię.

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się nawierzchnię wykonaną w technologii  EPDM. Nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, bezspoinowa o  minimalnych parametrach technicznych i użytkowych:

1. grubość całkowita 14mm,

2. konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3  

mm z lepiszczem poliuretanowym,  warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm, nawierzchnia w całości przepuszczalna dla wody,

3. kolor nawierzchni – czerwony i zielony,

4. linie segregacyjne dla boisk malowane natryskowo,

5. nawierzchnię należy układać na warstwie elastycznej typu ET grubości 35 mm

wykonanej z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego
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