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Data opracowania

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

elektryczna

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

z dnia 09.01.2017r.

2151/04/2017

MAJ  2017

Przebudowa ul. Granitowej i ul. Sikorskiego

w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Umowa nr

Projekt wykonawczy

mgr inż. Magdalena 

inż. Bogumił Kozłowski

Projektant

Sprawdzający

branży elektrycznej

branży elektrycznej

Nr 158/DOŚ/10 do projekt. bez ograniczeń
w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
Nr 137/01/DUW do projekt. bez ograniczeń
w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

              Kozłowska - Ogłaza

1:500

PLAN  SYTUACYJNY

2.2

Projektowana studnia SKR-1

Istniejąca lampa do demontażu

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

OZNACZENIA BRANŻY DROGOWEJ

Projektowana linia kablowa nn oświetlenia drogowego
YAKXS 4x35mm2 w rurze ochronnej HDPE75
Projektowana rura ochronna HDPE110/6,3
Projektowana latarnia-oprawa 36W LED
na słupie 7m/wysięgnik 0,5m na fundamencie

OZNACZENIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

DRZEWA DO WYCINKI

LEGENDA:

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA DN160, PE100, PN16

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, PE, PN16

PROJ./PRZEBUDOWYWANA KANALIZACJA SANITARNA DN250, PVC

IST. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO PRZEPIĘCIA

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA DO PRZEPIĘCIA

STUDNIA REWIZYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA DN250, PVC

STUDNIA REWIZYJNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

OZNACZENIA BRANŻY INSTALACYJNEJ

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY 

Projektowana rura HDPE75 + kabel światłowodowy Z-XOTKtcdD 12x9/125 ITU-T 
oraz kabel YKYżo3x2,5mm2


